
 

 

 
 
 
 
Spezifikationen für digitales Artwork für REDIPAC® 2ml 
 
 
Es können grundsätzlich alle Formate weiterverarbeitet werden, die mit Macintosh-
Programmen erzeugt wurden, die „Postscript“ unterstützen. Formate, die mit den 
Programmen „Xpress“, „Illustrator“ und „Photoshop“ erzeugt wurden, werden  bevorzugt. 
Die Formate anderer entsprechender Programme, wie „Freehand“ und „PageMaker“, 
können (nach Rücksprache bezüglich der Version) ebenfalls verwendet werden. 
 
Das Artwork kann auf Disketten, „Wechselfestplatten“ (44 MB / 88 MB), „MO-discs“ (128 
MB / 230 MB), auf „ZIP discs“ oder als CD-ROM angeliefert werden. Einfacheres Artwork 
kann auch per E-Mail an die Adresse label@stella-packaging.de übermittelt werden. 
 
Alle Illustrationen und Schriften müssen mit geliefert/gespeichert werden. 
 
Wenn der Druck bis an die Etikettenränder reicht, muss das Artwork mindestens einen 
Millimeter über die Abmessungen des Stanzmessers hinaus reichen. 
 
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Buchdruckverfahrens die Punktgröße um 10 – 
15 % erhöhen kann. Bitte sehen Sie keine Farbverläufe unter 3% vor und berücksichtigen 
Sie die korrekten Einstellungen zum Überdrucken. 
 
Falls eine Ausrichtungsmarkierung benötigt wird sollte diese so platziert werden, dass 
die Überlappung des Etiketts mittig auf der Rückseite der verschweißten Tube liegt. 
 
Den bedruckbaren Bereich können Sie anhand der Etikettenzeichnung H870004 (Anlage) 
bestimmen. 
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